




                
                   
           


	


            

                        

                        
                   
           
    Omega Kapı Donanımları




    

	
		
	

	
	
	
	
	

	
	









            

                        

                        
                   
           
	ANA SAYFA
	KURUMSAL
	ÜRÜNLER
	REFERANSLAR
	MARKALAR
	İLETİŞİM



            
            


	Skip to content

            

                        

            
    
    
               
                           
                        
            
            
            

                



                
                
                    
                        
                            
                                                        
                                
	
	Manyetik Kapı Tutucular | Yer Tipi Montajlı	

	
			GD830F		








	


	



 








	Genel
	Özellikler
	Uygulama
	Teknik Özellikler
	PDF








Genel

Gianni GD830F manyetik kapı tutucu normal durumda açık, yangın veya acil durumda kapalı olması gereken ve böylelikle yangın bariyeri işlevi gören kapılarda kullanılır.

Enerji kesildiğinde kapıyı açık tutan güç ortadan kalkacak ve kapı kapayıcı kapıyı kapatacaktır.

Kilit gövdesi zemin tipi montajına uygundur.








Özellikler

	"Enerji varken kilitli (fail safe)" kalma esasına göre çalışır.
	35 kg tutma kapasitesine sahiptir.
	Normal çalışma gerilimi 24 V DC olup, 12 VDC modeli opsiyoneldir.
	Sessiz çalışır ve residual manyetik alan etkisi yoktur.
	Manyetik tutucu ve armatür plaka bir takım olarak verilir.









Uygulama

Yangın tutucu kapılar








Teknik Özellikler

	Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitli (fail safe)
	Çektiği Akım	60 mA @ 24 VDC
	Çalışma Voltajı	24 VDC
	Dayanıklılık	35 kg
	Serbest Bırakma Butonu	Mevcut










PDF















                            

                            
                                                    


                                            


                    
                


                            

            

            
                        
            
                
                                
                                    
                        	
						ÜRÜN GRUPLARI

				
		

	Elektrikli Kilit Karşılıkları

	ANSI Tip
	Standart Tip (Fail Safe)
	Standart Tip (Fail Secure)
	Profix Serisi
	Harici Ortam Tipi
	Cam Kapı Tipi
	Panik Bar Tipi

	Manyetik Kilitler Dahili

	250 Kg Kapasiteli
	500 Kg Kapasiteli
	150 Kg Kapasiteli

	Manyetik Kilitler Harici

	250 Kg Kapasiteli
	500 Kg Kapasiteli
	150 Kg Kapasiteli

	Solenoid Kilitler

	Gömme Tip Kilit
	Yüzey Tip Kilit

	Shearmagnet Kilitler

	Gömme Tip Kilit
	Yüzey Tip Kilit

	Elektromekanik Kilitler

	Dar Profil Kilit
	Geniş Profil Kilit

	Manyetik Kapı Tutucular

	Duvar Tipi Montajlı
	Yer Tipi Montajlı

	Manyetik Dolap Kilitleri

	100 Kg Kapasiteli
	150 Kg Kapasiteli
	36 Kg Kapasiteli

	Çıkış Butonları

	Gömme Tip
	Yüzey Tip
	Dokunmatik Tip
	Infrared Tip

	Acil Çıkış Butonları

	Cam Kır Tip
	Resetlenebilir Tip

	Kablo Geçiş Aparatları

	Yüzey Tipi
	Gömme ( Gizli ) Tip

	HID Kart Okuyucular

	iCLASS Serisi
	iCLASS SE Serisi
	Proximity Serisi

	Geçiş Kontrol Sistemleri

	Kontrol Paneli
	PIN-Prox Kart Okuyucular
	Kart Okuyucular
	RFID Kartlar

	Aperio - Kablosuz Kilit

	Elektronik Silindirler
	Kollu Kilitler
	Haberleşme Modülleri
	Kontrol Yazılımı

	Dijital Kapı Kilitleri

	Parmak İzli ve Şifreli
	Kartlı ve Şifreli

	Kilitler

	Silindirli Gömme Kilitler
	Silindirler ( Bareller )
	Master Sistem
	iç Kapı Gömme Kilitler Oda
	iç Kapı Gömme Kilitler WC
	iç Kapı Gömme Kilitler Manyetik
	Gömme Emniyet Kilitler

	Gömme Emniyet Kilitler ( Silindirli )
	Gömme Emniyet Kilitler ( WC )
	Gömme Emniyet Kilitler ( Dilli )
	Gömme Emniyet Kilitler ( Fiam )

	Dıştan Takma Emniyet Kilitler
	Çarpma Kapı Kilitleri (Makaralı )
	Sürme Kapı Kilitleri
	Asma Kilitler
	Yangın Dayanımlı Kilitler
	Topuz Kilitler

	Standart Tip
	Proje Tip

	Çekmece Dolap Kilitleri
	Şaft Kapak Kilitleri
	Kilit Karşılıkları

	Kapı Kolları

	Paslanmaz Çelik Serisi
	Rozetler
	Çinko Serisi
	Anti-Mikrobiyel Serisi

	Menteşeler

	Paslanmaz Menteşeler
	Aluminyum Menteşeler
	Pivot Menteşeler
	Gizli Menteşeler
	Yangın Kapısı Menteşeleri
	Demir Menteşeler
	Pirinç Menteşeler
	Yaylı Menteşeler
	Çarpma Kapı Menteşeleri

	Kapı Kapatıcılar

	Kayar Kanallı Tip
	Dirsek Kollu Tip
	Gizli Ankastre Tip
	Otomatik Kapı Açma Sistemleri
	Zemine Gömme Tip

	Panik Çıkış Kilitleri

	Yan Kilitlemeli Tip
	Alt-Üst Kilitlemeli Tip
	Dış Müdahale Kolları

	Kapı Aksesuarları

	Kapı Sürgüleri
	Kapı Sıralayıcısı
	Kapı Stoperleri
	Sürgü Karşılıkları
	Kapı Altı Tekmelikler
	Yönlendirme Levhaları
	Kapı Dürbünleri
	Kapı Altı Giyotinler
	Kapı Altı Fırçalar
	Yangın ve Duman Fitilleri
	Kapı Eşik Çıtaları
	Pivot Bağlantılar
	Silindir Rozetleri

	Kasalar

	YSB Siyah Seri
	YSM Gri Seri
	YFM Yangın Serisi
	YL Laptop Serisi
	YKB Anahtar Kasaları
	YKC Bozuk Para Kasaları

	Cam Kapı Donanımları

	Cam Kapı Menteşeleri
	Cam Kapı Kilitleri
	Cam Kapı Kolları
	Cam Kapı Kapatıcıları
	Cam Sürme Kapı Sistemleri
	Cam Bağlantı Elemanları

	Sürme Kapı Sistemleri





		

    

	                    

                
                                    
                        	
						Yer Tipi

				
		
		
		Prev
		Next
	

	
					
				
					GD830F

				

			

					
				
					837/839A-F90

				

			

			
	

	


			

    

	                    

                                

                                            

            
            
        

                            

                            

                

        

                
                   
           
    



	Top



	Skip to content

            

                        

                        
                   
                           
                
    


	Telif Hakkı © 2013 Omega Kapı Donanımları Tüm Hakları Saklıdır.





	omega omega kilit omega menteşe




                

                            

                        

            






Webdesign Joomla!

